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Serie Premium 2

Modelo PREMIUM 25K PREMIUM 35K PREMIUM 52K PREMIUM 71K

Unidad interior PREM25NT2 PREM35NT2 PREM35NT2 PREM71NT2

Unidad exterior PREM25EX2 PREM35EX2 PREM52EX2 PREM71EX2

Capacidad
Frío nominal (Mín-Max) Kw 2,63 (0,91-3,4) 3,52 (1,11-4,16) 5,27 (1,81-6,12) 7,03 (2,08-7,94)

Calor nominal (Mín-Max) Kw 2,93 (0,82-3,37) 3,81 (1,09-4,22) 5,57 (1,38-6,74) 7,32 (1,61-8,79)

Consumo 
nominal

Frío (kW) 0,71 1,23 1,53 2,34

Calor (kW) 0,74 0,96 1,48 2,03

Consumo  
energético

Frigorías (fg/h) 2236 3010 4472 6020

Kilocalorías (Kcal/h) 2520 3277 4790 6295

Coeficiente  
energético

SEER (Etiqueta) 6,2 (A++) 6,1 (A++) 7,1 (A++) 6,1 (A++)

SCOP Clima medio (Etiqueta) 4,0 (A+) 4,0 (A+) 4,0 (A+) 4,0 (A+)

SCOP Clima cálido (Etiqueta) 4,9 (A++) 4,6 (A++) 5,2 (A++) 5,0 (A++)

Límites de operación 
Frío-Calor (ºC)

0/50  
-15/30

0/50  
-15/30

0/50  
-15/30

0/50  
-15/30

Unidad  
interior 

Caudal de aire:  
alta/media/baja (m3/h) 520/460/360 600/500/360 840/680/540 980/817/662

Presión sonora: alta/media/baja/
Mute/SúperSilencio dB(A) 40/39/34/28/21 42/41/37/30/21 43/42/32,5/26,5/21 46/44,5/42/34,5/25,5

Dim: ancho/alto/fondo (mm) 805x285x194 805x285x194 957x302x213 1040x327x220

Peso neto/bruto (kg) 7,5/9,7 7,5/9,7 10/13 12,3/15,8

Unidad  
exterior

Caudal de aire (m3/h) 1700 1700 2500 3000

Presión sonora dB(A) 55,5 56 56 59,5

Presión descarga: alta/baja (Pa) 4,3/1,7 4,3/1,7 4,3/1,7 4,3/1,7

Dim: ancho/alto/fondo (mm) 700x550x275 700x550x275 800x554x333 845x702x363

Peso neto/bruto (kg) 22,7/25,2 22,7/25,2 34/36,7 51,5/54,5

Precarga refrigerante (Kg) 0,5 0,5 1 1,6

Tipo de compresor Rotary Rotary Rotary Rotary

Tuberías gas/líquido (Øpulg.) 3/8”-1/4” 3/8”-1/4” 1/2”-1/4” 5/8”-3/8”

Longitud máxima de tubería (m) 25 25 30 50

Altura máxima de tubería (m) 10 10 20 25

Precio

Unidad interior 252 285 384 549

Unidad exterior 297 374 605 660

Conjunto 549 659 989 1.209

Conexión WiFi 
opcional

Diagnóstico 
inteligente

Autolimpieza Refrigeración 
instantánea

Filtro 
Antibacteria

Súper 
Silencio

Material 
Anticorrosión

F.4 Johnson
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Johnson F.4

Serie Teide

Modelo Conjunto TEIDE25K TEIDE35K TEIDE52K TEIDE71K TEIDE80K

Unidad interior TEIDE25NT TEIDE35NT TEIDE52NT TEIDE71NT TEIDE80NT

Unidad exterior TEIDE25EX TEIDE35EX TEIDE52EX TEIDE71EX TEIDE80EX

Capacidad
Frío nominal (Mín-Max) Kw 2,6 (0,94-3,3) 3,4 (1-3,77) 5,1 (1,25-5,9) 6,81 (1,83-7,8) 8,8 (1,5-9,81)

Calor nominal (Mín-Max) Kw 2,61 (0,94-3,36) 3,42 (1-3,81) 5,13 (1,25-6,07) 6,87 (1,85-7,9) 8,85 (1,5-9,93)

Consumo 
nominal

Frío (W) 825(240~1380) 1130(290~1500) 1580(330~2340) 2257(410~2824) 2840(460~3150)

Calor (W) 767(240~1552) 1005(290~1720) 1374(340~2520) 2063(420~3005) 2765(460~3220)

Consumo  
energético

Frigorías (fg/h) 2.236 2.924 4.386 5.857 7.568

Kilocalorías (Kcal/h) 2.245 2.941 4.412 5.857 7.611

Coeficiente  
energético

SEER (Etiqueta) 6,1 (A++) 6,1 (A++) 6,1 (A++) 6,5 (A++) 6,1 (A++)

SCOP Clima medio (Etiqueta) 4,0 (A+) 4,0 (A+) 4,0 (A+) 4,0 (A+) 4,0 (A+)

SCOP Clima cálido (Etiqueta) 5,1 (A+++) 5,1 (A+++) 5,1 (A+++) 5,1 (A+++) 5,1 (A+++)

Límites de operación 
Frío-Calor (ºC)

15/53 
-0,666666667

15/53 
-0,666666667

15/53 
-0,666666667

15/53 
-0,666666667

15/53 
-0,666666667

Unidad  
interior 

Caudal de aire: (m3/h) 420 550 800 980 1.200

Deshumidificación (l/h) 1 1,2 1,5 1,8 2,2

Presión sonora: alta/media/baja/
Mute/SúperSilencio dB(A) 40/37/33/25/22 40/37/33/25/22 43/41/38//35/27 44/41/38/34/30 48/44/41/37/33

Dim: ancho/alto/fondo (mm) 698×255×190 777×250×201 910×294×206 1.010×315×220 1.186×340×258

Peso neto/bruto (kg) 6,5/8,5 7,5/10,5 oct-13 13/16 17/20

Unidad  
exterior

Caudal de aire (m3/h) 6,5/8,5 7,5/10,5 oct-13 13/16 17/20

Presión sonora dB(A) 50 50 55 57 58

Presión descarga (MPa) 3,7/1,2 3,7/1,2 3,7/1,2 3,7/1,2 3,7/1,2

Dim: ancho/alto/fondo (mm) 712×276×459 712×276×459 853×602×349 920×699×380 920×699×380

Peso neto/bruto (kg) 22/24 22/24 35/38 40/43 40/43

Precarga refrigerante (Kg) 0,45 0,49 1 1,14 1,2

Tipo de compresor Rotativo DC Inverter Rotativo DC Inverter Rotativo DC Inverter Rotativo DC Inverter Rotativo DC Inverter

Tuberías gas/líquido (Øpulg.) 3/8”-1/4” 3/8”-1/4” 3/8”-1/4” 1/2”-1/4” 1/2”-1/4”

Longitud máxima de tubería (m) 25 25 25 25 25

Altura máxima de tubería (m) 10 10 10 10 10

Precio Conjunto 549 599 999 1.199 1.499

Modo  
Deshum.

Modo  
ECO

Frío/Calor 
súper rápidos

Flujo 
inteligente

Rango térm. 
ext. amplio

Auto- 
diagnóstico

Modo  
Stop Aire

Modo  
Refrig.

Modo  
Calef.

Modo  
Descanso

Modo  
Ventil.

Tempo- 
rizador

Conexión WiFi 
opcional

Garantía Total

Garantía  
Compresor
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F.4 Johnson

Serie JDM - Conductos

Modelo JDM35V2K JDM52V2K JDM71V2K JDM90V2K

Unidad interior JDM35V2 JDM52V2 JDM71V2 JDM90V2

Unidad exterior JVM35V2 JVM52V2 JVM71V2 JVM90V2

Capacidad
Frío nominal (Mín-Max) Kw 3,51 (1,49-4,75) 5,28 (2,55-5,69) 7,03 (3,28-8,16) 8,79 (2,23-9,82)

Calor nominal (Mín-Max) Kw 4,10 (0,97-5,63) 5,57 (2,41-7,03) 7,62 (2,72-8,72) 9,37 (2,69-11,14)

Consumo 
nominal

Frío (kW) 0,95 1,63 2,19 2,6

Calor (kW) 1,1 1,5 2,05 2,3

Consumo  
energético

Frigorías (fg/h) 3018 4540 6045 7559

Kilocalorías (Kcal/h) 3256 4790 6553 8058

Coeficiente  
energético

SEER (Etiqueta) 6,5 (A++) 6,1 (A++) 6,1 (A++) 6,1 (A++)

SCOP Clima medio (Etiqueta) 4,0 (A+) 4,0 (A+) 4,0 (A+) 4,0 (A+)

Intensidad Frío-Calor (A) 4,22 (1,7-7,2) - 
5 (1,7-9)

7,2 (3,2-8,3) -  
6,7 (1,4-9,5)

9,5 (2,1-12,4) -  
8,9 (2,2-12,5)

11,8 (2-15,5) -  
10,6 (3-13,5)

Unidad  
interior 

Caudal de aire:  
alta/media/baja (m3/h) 600/480/300 1006/853/684 1248/1054/839 1400/1015/635

Presión sonora:  
alta/media/baja dB(A) 35/30,5/26 44/42/40 42/40/38 45,5/43/40

Rango presión  
estática externa (Pa) 0-60 0-100 0-160 0-160

Dim: ancho/alto/fondo (mm) 700x200x450 880x210x674 1100x249x774 1360x249x774

Peso neto/bruto (kg) 18/22 25,6/31,4 31,5/38,9 46,3/54,5

Unidad  
exterior

Caudal de aire (m3/h) 2000 2000 2700 3600

Presión sonora a 1m. dB(A) 55,5 55 62 58,5

Dim: ancho/alto/fondo (mm) 800x554x333 800x554x333 845x702x363 946x810x410

Peso neto/bruto (kg) 34,7/37,5 33,7/36,6 49,4/52,8 57,9/61,8

Carga refrigerante (Kg) 0,87 1,15 1,5 2

Tipo de compresor Rotary DC Rotary DC Rotary DC Rotary DC

Límites de operación (ºC) -15~50 -15~50 -15~50 -15~50

Tuberías gas/líquido (Øpulg.) 3/8”-1/4” 1/2”-1/4” 5/8”-3/8” 5/8”-3/8”

Longitud máxima de tubería (m) 25 30 50 50

Altura máxima de tubería (m) 10 20 25 25

Precio

Unidad interior 554 659 679 820

Unidad exterior 1.045 1.100 1.300 1.729

Conjunto 1.599 1.759 1.979 2.549

UNIDAD INTERIOR

35-52-71-90-105-125 (220V)
UNIDAD INTERIOR TRIFÁSICA

140-170 (380V)
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Modelo JDM105VK JDM125VK JDM140YK JDM170YK

Unidad interior JDM105V JDM125V JDM140V JDM170V

Unidad exterior JVM105V JVM125V JVM140Y JVM170Y

Capacidad
Frío nominal (Mín-Max) Kw 10,55 (4,04-12,02) 12,31 (2,58-12,31) 14,07 (4,26-15,19) 15,24 (5,86-17,29)

Calor nominal (Mín-Max) Kw 11,14 (2,81-13,19) 13,48 (2,05-14,27) 16,12 (3,7-18,02) 18,17 (4,69-20,52)

Consumo 
nominal

Frío (kW) 4 3,65 5,15 5,42

Calor (kW) 3,1 3,68 4,28 5,33

Consumo  
energético

Frigorías (fg/h) 9073 10586 12100 13106

Kilocalorías (Kcal/h) 9580 11592 13863 15626

Coeficiente  
energético

SEER (Etiqueta) 6,1 (A++) 6,1 (A++) 6,1 (A++) 6,1 (A++)

SCOP Clima medio (Etiqueta) 4,0 (A+) 4,0 (A+) 4,0 (A+) 4,0 (A+)

Intensidad Frío-Calor (A) 17,5 (4,2-19,6) -  
12,9 (3,6-18,4)

16 (1,47-19,1) -  
16,2 (1,88-18,8)

8,3 (1,8-9,4) -  
6,8 (1,5-9,2)

8,93 (2-11,6) -  
8,8 (1,6-10,5)

Unidad  
interior 

Caudal de aire:  
alta/media/baja (m3/h) 1400/1150/750 1871/1574/1047 2400/2040/1680 2600/2210/1820

Presión sonora:  
alta/media/baja dB(A) 47/43/40 53,5/51,3/48,8 51/50/48 54/52/51

Rango presión  
estática externa (Pa) 0-160 0-160 0-160 0-160

Dim: ancho/alto/fondo (mm) 1360x249x774 1200x300x874 1200x300x874 1200x300x874

Peso neto/bruto (kg) 40,5/48,5 52,8/61,3 47,6/55,8 47,6/55,8

Unidad  
exterior

Caudal de aire (m3/h) 4000 3800 7500 7500

Presión sonora a 1m. dB(A) 65 65 66 66

Dim: ancho/alto/fondo (mm) 946x810x410 946x810x410 952x1333x415 952x1333x415

Peso neto/bruto (kg) 66,8/73,4 73,9/78,9 106,7/119,9 111,3/124,3

Carga refrigerante (Kg) 2,4 2,8 2,8 2,95

Tipo de compresor Rotary DC Rotary DC Rotary DC Rotary DC

Límites de operación (ºC) -15~50 -15~50 -15~50 -15~50

Tuberías gas/líquido (Øpulg.) 5/8”-3/8” 5/8”-3/8” 5/8”-3/8” 5/8”-3/8”

Longitud máxima de tubería (m) 65 50 65 65

Altura máxima de tubería (m) 30 30 30 30

Precio

Unidad interior 854 1.001 1.016 1.156

Unidad exterior 1.895 2.133 2.144 2.444

Conjunto 2.749 3.134 3.160 3.600

Conexión WiFi 
opcional

JCRL66 
(opcional)

JCRL120P

Johnson F.4
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F.4 Johnson

Serie Cassette

Conexión WiFi 
opcional

JCRL66 
(opcional)

JCRL120PUNIDAD INTERIOR

JCM35-52 (220V)
PANEL 60x60 cm

JPAN3552

Modelo JCM35V2K JCM52V2K

Unidad interior JCM35V2 JCM52V2

Unidad exterior JVM35V2 JVM52V2

Capacidad
Frío nominal (Mín-Max) Kw 3,52 (1,52-5,28) 5,28 (2,90-5,74)

Calor nominal (Mín-Max) Kw 4,4 (1,03-5,57) 5,42 (2,37-6,10)

Consumo 
nominal

Frío (kW) 0,85 1,63

Calor (kW) 1,1 1,5

Consumo  
energético

Frigorías (fg/h) 3027,2 4540,8

Kilocalorías (Kcal/h) 3784 4661

Coeficiente  
energético

SEER (Etiqueta) 7,8 (A++) 6,1 (A++)

SCOP Clima medio (Etiqueta) 4,6 (A+) 4,0 (A+)

Intensidad Frío-Calor (A) 3,8 (1,6-7,1) - 5 (1,4-7,9) 7,2 (3,2-8,2) - 6,4 (3,1-8,5)

Unidad  
interior 

Caudal de aire: alta/media/baja (m3/h) 617/504/416 720/625/540

Presión sonora: alta/media/baja dB(A) 41/36/33 42,5/39/35,5

Dim: ancho/alto/fondo (mm) 570x260x570 570x260x570

Peso neto/bruto (kg) 16,2/21,4 16,2/21,4

Unidad  
exterior

Caudal de aire (m3/h) 2000 2000

Presión sonora a 1m. dB(A) 55,5 55

Dim: ancho/alto/fondo (mm) 800x554x333 800x554x333

Peso neto/bruto (kg) 34,7/37,5 33,7/36,6

Carga refrigerante (Kg) 0,87 1,15

Tipo de compresor Rotary DC Rotary DC

Límites de operación (ºC) -15~50 -15~50

Tuberías gas/líquido (Ø pulg.) 3/8”-1/4” 1/2”-1/4”

Longitud máxima de tubería (m) 25 30

Altura máxima de tubería (m) 10 20

Precio

Unidad interior 301 605

Unidad exterior 1.045 1.100

Conjunto 1.400 1.759

Panel JPAN3552 54 54

F



F Aire acondicionadoCATÁLOGO DE PRODUCTOS 2023

Delegación de Girona | Tel. 972 40 53 36 | matclima@matclima.com 209

Johnson F.4

 

Conexión WiFi 
opcional

JCRL66 
(opcional)

JCRL120PUNIDAD INTERIOR

JCM71-105-125 (220V) 
JCM140-170 (380V Trifásica)

PANEL 90x90 cm

JPAN7155 
EAN: 8436567803761

Modelo JCM71VK JCM105VK JCM125VK JCM140YK JCM170YK

Unidad interior JCM71V JCM105V JCM125V JCM140V JCM170V

Unidad exterior JVM71V JVM105V JVM125V JVM140Y JVM170Y

Capacidad
Frío nominal (Mín-Max) Kw 7,03 (3,22-8,21) 10,55 (4,02-12,02) 11,4 (4,75-13,19) 14,07 (4,75-14,58) 15,53 (5,28-16,71)

Calor nominal (Mín-Max) Kw 7,62 (2,43-8,65) 11,14 (2,94-13,48) 13,2 (3,93-15,03) 16,12 (3,93-16,77) 18,17 (4,4-19,34)

Consumo 
nominal

Frío (kW) 2,19 3,75 3,77 5,13 5,95

Calor (kW) 2,05 2,99 3,75 5,05 6,03

Consumo  
energético

Frigorías (fg/h) 6045,8 9073 9804 12100 13355,8

Kilocalorías (Kcal/h) 6553 9580 11352 13863 15626

Coeficiente  
energético

SEER (Etiqueta) 6,1 (A++) 6,1 (A++) 5,9 (A+) 6,1 (A++) 6,1 (A++)

SCOP Clima medio (Etiqueta) 4,0 (A+) 4,0 (A+) 3,9 (A+) 4,0 (A+) 4,0 (A+)

Intensidad Frío-Calor (A) 9,5 (2,1-12,4) -  
8,9 (2,2-12,5)

16,3(3,9-19,6) - 
13 (3,2-19,4)    

16,47 (5,26-20,8) -  
16,4 (4,49-19,9)

8,3 (1,8-9,3) -  
8,2 (1,56-8,9)

9,8 (1,8-11,6) -  
9,9 (1,6-11,2)

Unidad  
interior 

Caudal de aire:  
alta/media/baja (m3/h) 1378/1200/1032 1775/1620/1438 1715/1568/1381 1715/11578/1331 1970/1737/1537

Presión sonora:  
alta/media/baja dB(A) 47/43/40 51/49/46 52/50/49 52/50/49 53/50,5/48

Dim: ancho/alto/fondo (mm) 840x245x840 840x245x840 840x287x840 840x287x840 840x287x840

Peso neto/bruto (kg) 23/27 27,5/31 29/32,7 29/32,7 29,7/33,4

Unidad  
exterior

Caudal de aire (m3/h) 2700 4000 3800 7500 7500

Presión sonora a 1m. dB(A) 62 65 65 66 66

Dim: ancho/alto/fondo (mm) 845x702x363 946x810x410 946x810x410 952x1333x415 952x1333x415

Peso neto/bruto (kg) 49,4/52,8 66,8/73,4 73,9/78,9 106,7/119,9 111,3/124,3

Carga refrigerante (Kg) 1,5 2,4 2,8 2,8 2,95

Tipo de compresor Rotary DC Rotary DC Rotary DC Rotary DC Rotary DC

Límites de operación (ºC) -15~50 -15~50 -15~50 -15~50 -15~50

Tuberías gas/líquido (Øpulg.) 5/8”-3/8” 5/8”-3/8” 5/8”-3/8” 5/8”-3/8” 5/8”-3/8”

Longitud máxima de tubería (m) 50 65 50 65 65

Altura máxima de tubería (m) 25 30 30 30 30

Precio

Unidad interior 734 877 915 969 1.069

Unidad exterior 1.300 1.895 2.133 2.144 2.444

Conjunto 2.121 2.859 3.135 3.200 3.600

Panel JPAN7155 87 87 87 87 87
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F.4 Johnson

Aire Acondicionado Portátil
ALPES9 ALPES12C

Modelo ALPES12C

Refrigeración

Capacidad nominal (kW) 3,5

Frigorías (Fg/h) 3.010

Consumo nominal (kW) 1,345

EER/Etiqueta energética 2,6/A

Calefacción

Capacidad nominal (kW) 3,2

Kilocalorías (Kcal/h) 2.752

Consumo nominal (kW) 3,2

COP/Etiqueta energética 2,8/A+

Caudal de aire (m3/h) 390/280

Presión de descarga (Mpa) 1,2

Presión de succión (Mpa) 2,3

Deshumidificación (l/h) 1,7

Capacidad del depósito de agua (l/h) 0,4

Nivel sonoro (A/M/B) (dB) 53/51

Potencia sonora (dB) 65

Tipo de compresor Rotativo

Refrigerante (g) R290/205g

GWP/CO2 3/0,00062

Alimentación 220V-240V/50Hz

Amperaje (A) 4,35

Longitud de la tubería de escape (m) 1,5

Dimensiones externas (An x Al x Fon) (mm) 358 x 688 x 419

Dimensiones del embalaje (An x Al x Fon) (mm) 396 x 865 x 460

Peso neto/peso bruto (Kg) 27,5/31

Precio Consultar

Modelo ALPES9

Refrigeración

Capacidad nominal (kW) 2,6

Frigorías (Fg/h) 2.236

Consumo nominal (kW) 1

EER/Etiqueta energética 2,6/A

Caudal de aire (m3/h) 320/260

Presión de descarga (Mpa) 1,2

Presión de succión (Mpa) 2,3

Deshumidificación (l/h) 0,54

Capacidad del depósito de agua (l/h) 0,4

Nivel sonoro (A/M/B) (dB) 54/51

Potencia sonora (dB) 65

Tipo de compresor Rotativo

Refrigerante (g) R290/165g

GWP/CO2 3/0,0005

Alimentación 220V-240V/50Hz

Amperaje (A) 4,35

Longitud de la tubería de escape (m) 1,5

Dimensiones externas (An x Al x Fon) (mm) 280 x 675 x 290

Dimensiones del embalaje (An x Al x Fon) (mm) 337 x 877 x 328

Peso neto/peso bruto (Kg) 20,8/23,5

Precio Consultar

Modo  
Deshum.

Modo  
Deshum.

Modo  
Refrig.

Modo  
Refrig.

Modo  
Calef.

Modo  
Smart

Modo  
Swing

Modo  
Descanso

Modo  
Descanso

Modo  
Ventil.

Modo  
Ventil.

Temporizador

Temporizador

Características
Aire acondicionado portátil de clase energética A. Display digital 
LED. Modo Refrigeración. Modo Deshumidificación. Modo Ventilador. 
Temporizador: Programa el encendido y apagado de la máquina. 
Modo Sleep: Selecciona este modo durante los periodos de descanso 
para que el equipo adecúe la temperatura automáticamente. 
Velocidad del ventilador seleccionable. Control táctil y remoto 
incorporado. Ruedas para un fácil transporte.

Características
Bomba de calor clase energética A/A+. Display digital LED. 
Modo Refrigeración y Calefacción. Modo Smart: El equipo elige el 
modo más óptimo según condiciones ambientales. Modo Swing: 
Ajuste de las lamas para que la difusión óptima del aire. Modo 
Deshumidificación y Modo Ventilador. Temporizador: encendido 
y apagado. Modo Sleep: Selecciona el modo más óptimo durante 
periodos de descanso. Velocidad del ventilador seleccionable. Control 
táctil y remoto incorporado. Ruedas para un fácil transporte.

Garantía  
Compresor

Garantía  
Compresor

Garantía TotalGarantía Total

EAN: 8435666503459

EAN: 8435666503312
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